Pkt 2 Czesé dziatki III klasy ziemi oraz IV klasy zostala wylgczona z zakresu
przedsigwzigcia i bedzie uprawiana rolniczo jak dotychczas, nie bedzie wykorzystywana w
jakikolwiek inny sposéb niz rolniczy.

Pkt 3,4,5. W rozdziale 12 informacji dodatkowych celowo podkreslono, ze:

KIP nie zawiera szczegélowych dane o charakterze pozwolenia na budowe, gdyz tego typu
dane sq elementem dokumentacji ubiegania sie o pozwolenia na budowe. Na etapie tworzenia
KIP  nie  mozna  stwierdzic, czy  obiekty  domow  bedg — wyposaione
w urzqdzania klimatyzacji lub pomp ciepla a tym samym rozpatrywaé aspekty zwigzane z
pracq i mocy akustyczng urzqdzen i ich ewentualnych wplywu na emisje akustyczng. Takie
zmiany bedg uzgadniane na etapie warunkow zabudowy, a szczegotowo pozwolenia na
budowe nie ma mozliwosci obecnie uwzglednienia ich w KIP. Bedg one dotyczy¢
indywidualnych decyzji rodzin realizowanych zgodnie z przepisami budowlanymi.

Do budynkéw nalezy dobraé optymalne nowoczesne kotly; gazowy, weglowy lub olejowy
spelniajgce w momencie montazu biezgce uregulowania prawne. Na polskim rynku sq
sprzedawane oraz dopuszczone do montazu wylgcznie kotly o okreslonych standardach
emisyjnych. Budynki korzystajgce z pomp ciepla bedg zero emisyjne.

Nie mozna wigc zada¢ na etapie decyzji sSrodowiskowej podawania konkretnych rozwiazan do
ogrzewania czy klimatyzacji i narzuca¢ takie rozwigzania dla indywidualnych domoéw
jednorodzinnych. Wszystkie elementy zaopatrzenia w cieplo i klimatyzacje maja w
przepisach budowlanych okreslone parametry dostosowane do kubatury budynkéw (ktéra
zostal podana w KIP). Wszystkie dopuszczone na rynku klimatyzatory i kotly grzewcze maja
certyfikaty dopuszczajace do zastosowania w budynkach mieszkalnictwa indywidualnego.
Nie ma wiec mozliwosci przekroczen mocy kotlow ciepfa.

W odpowiedzi na tak hipotetyczne postawione pytanie mozna jedynie odpowiedziec Ze :

- moce cieplne kottéw (gazowych olejowych i pompy ciepta) przy parametrze 200m 2
powierzchni wszystkich kondygnacji — wyniesie do 20 kW.

W odniesieniu do pomp ciepla nie bedg mialy zastosowania pompy ciepta powietrzno —
wodne ani gruntowe. Przy pompach powietrze-powietrze jednostki zewngtrzne przewaznie
generujg halas na poziomie 50-65 dB. Poziom halasu w zabudowie jednorodzinnej w dzien
nie moze przekraczac¢ 50 dB, a w nocy 40 dB. Poziom hatasu w trybie odszraniania moze
bardzo czesto przekraczaé te wartosci. Jednak jesli w nocy poziom hatasu wzrosnie do 60

dB z powodu odszraniania realizowanego przez pompg ciepla i bedzie to trwato 10-15 minut,
a przez pozostaly czas pompa ciepla bedzie emitowa¢ hatas mniejszy niz normatywny,

to $rednia warto$¢ hatasu bedzie dopuszezalna. Ponadto na rynku dostepne sa pompy ciepla z
funkcjg nocnego obnizenia poziomu hatasu. Polega ona na obnizeniu mocy sprezarki do ok.
70-55%. Stad nie przewiduje si¢ ponadnormatywnego oddzialywania halasu. Wielkos¢ dziatki
i odlegtos¢ miedzy budynkami zapewnia mozliwo$¢ odpowiedniego usytuowania pomp o
mozliwie najwiekszych wspolczynnikach kierunkowosci co znacznie obniza moc akustyczna
urzagdzen wraz z odlegloscig do granicy dziatki sgsiednie;j.

W odniesieniu do klimatyzatoréw obecnie dostepne modele pozwalajg na osiggniecie
poziomu hatasu nawet ponizej 35 dB, co jest pordwnywalne do szeptu. Jednakze, starsze
modele lub klimatyzatory o nizszej klasie mogg generowac hatas w zakresie 45-55dB.

Stad mozna zawrze¢ warunek w decyzji, ze: ewentualne zastosowanie klimatyzatoréw bedzie
mozliwe przy spelianiu warunku do 35 dB poziomu mocy akustycznej a pomp ciepla z
funkcja nocnego obnizenia poziomu hatasu.

Pkt 6. Informacja o lokalizacji przedsigwzigci wzglgdem obszaroéw zagrozonych powodzia
lub osuwiskowych z podaniem zrédta danych zostat zawarta na str 5 KIP - brak w zasiggu
oddzialywania - https://geologia.pgi.gov.pl/. (Panstwowy Instytut Geologiczny).




