Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w $Srodowisku (Dz. U 2014, poz. 112 tj.) wartosci
dopuszczalne hatasu LAeqT dla najblizszego terenu chronionego akustycznie przyjete
zostaty na poziomie:

e 50 dB dla pory dnia tj. od 6.00 — 22.00 dla przedzialu czasu odniesienia rownego
8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie nastepujgcym

e 40 dB dla pory nocy (22.00 — 6.00) dla przedziatu czasu odniesienia rownego 1 najmniej
korzystnej godziny pory nocnej

Oddzialywanie na etapie eksploatacji inwestycji

Analize oddziatywania inwestycji na etapie eksploatacji przeprowadzono za pomocg
programu LEQ Professinal oraz w oparciu o instrukcje ITB nr 308 oraz 338. Program oparty
jest na modelu obliczeniowym propagacji hatasu przemystowego zgodnym z norma PN-
ISO 9613-2. Powyzsza norma przedstawia matematycznie metody obliczania ttumienia
hatasu w srodowisku, aby mozna byto przewidzie¢ poziom hatasu w pewnej odlegtosci od
zrédta lub Zrédet hatasu. Dzieki tej metodzie mozna przewidzie¢ ekwiwalentny ciagty poziom
dzwieku A, przy uwzglednieniu warunkow pogodowych.

W modelu obliczeniowym przyjeta jest zasada, ze kazde zrédto jest punktowe tzn. kazdy
z jego wymiaréw liniowych (wysokos¢, diugos¢, szerokosc) jest mniejszy od potowy
odlegtosci miedzy zrédtem, a najblizszym punktem obserwacji.

Program oblicza poziom cisnienia akustycznego w punkcie odbioru dla propagacji z wiatrem,
przy uwzglednieniu ttumienia wynikajgcego z :

- rozbieznosci geometrycznej

- pochtaniania przez atmosfere

- wpltywu gruntu,

- obecnosci ekranéw ( trzy drogi fali dzwiekowej)

- obszarow zieleni
Na teren inwestycji w ciggu dnia wjezdza¢ bedzie maksymalnie 23 samochodow osobowych
dojezdzajacych do naziemnych miejsc postojowych przy posesjach. Wyjsciowe poziomy
mocy akustycznej pochodzace ze srodkoéw transportu zestawiono w tabeli ponizej. Ze
wzgledu na charakter i skale planowanego przedsiewziecia, nalezy przyjac iz oddziatywania
te nie bedg znaczace.

Moc akustyczna operacji zwiazanych z ruchem pojazdow

Operacja Moc akustyczna [dB] Czas operacji [s]
Samochody cigzarowe
Start 95 5
Hamowanie 0 3
Jazda, manewrowanie 90 W zaleznosci od drogi

Do analizy przyjeto zatem nastepujace zrodia hatasu:
a) Zrodla zwigzane z ruchem pojazddéw osobowych:




