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Zrodta: Dane od inwestora

W ponizsze] tabeli przedstawiono punkty pomiarowe wraz z ich Kkwalifikacjg oraz
dopuszczalnymi poziomami hatasu w porze dziennej.

Tabela 1. Wyniki obliczen poziomu dzwieku w porze dziennej w punktach pomiarowych dla
projektowanej inwestycji

Nr Kwalifikacja najblizszych Eosionihatupors | PeBlb=tegliiReclon
kt terenéw dzienna/nocna[dB] halasu pora
LI dzienna/nocna [dB]

1 Zabuc‘lowa mles'zkamowa 33,3/32.3 50/40
jednorodzinna

2 Zabudowa zagrodowa 34,5/33,5 55/45

Zabudowa zwigzana ze stalym
3 lub wiclogodzinnym pobytem 24,7/23,7 50/40
dzieci i miodziezy

4 Zabudowa zagrodowa 25,9/24.9 55/45

5 Zabu@owa mles;kanlowa 22 2/21.2 50/40
jednorodzinna

Na podstawie zatozen projektowych mozna stwierdzi¢, ze funkcjonowanie inwestycji nie
bedzie zrodlem ponadnormatywnej emisji hatasu do srodowiska. Poziom hatasu generowany
bedzie nizszy od poziomow dopuszczalnych okreslonych w cytowanym Rozporzadzeniu

o dopuszczalnych poziomach hatasu. : p
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