e okreslono zasieg oddziatywania akustycznego zaktadu;
e zinterpretowano rezultaty obliczen w swietle wymogéw administracyjnych.
Do oceny poziomu hatasu w $rodowisku stosuje sie rownowazny poziom dzwieku Laeq,
ktory jest kombinacjg réznych rodzajow dziatalnosci z uwzglednieniem hatasu tta
pochodzgcego od np. ruchu drogowego czy innych zaktaddéw sasiadujgcych.
Ostateczny wptyw na obiekty potozone w sasiedztwie zalezy od wielu czynnikow, takich jak
uksztattowanie powierzchni, obiekty odbijajgce dzwieki, konstrukcja odbiornika i liczba Zrodet
hatasu. Przy czym natezenie dzwieku maleje zazwyczaj wraz z oddalaniem sie od zaktadu.
Wartosci dopuszczalne - wyznaczenie normatywow akustycznych w okolicy
inwestycji
Aktem normujacym akustyczne standardy jakosci srodowiska jest Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w Srodowisku (tj.Dz. U. 2014 poz. 112)
W ponizszej tabeli przedstawiono wskazniki hatasu majgce zastosowanie do

ustalenia i kontroli warunkdw korzystania ze Srodowiska w odniesieniu do jednej doby, gdzie:

e LAeq D — rownowazny poziom dzwieku A dla pory dnia (przedziat czasu od

godz. 6.00 do godz. 22.00),
e LAeq N — réwnowazny poziom dzwieku A dla pory nocy (przedziat czasu od
godz. 22.00 do godz. 6.00).

Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku powodowanego przez poszczegdlne grupy
zrodet hatasu, z wytgczeniem hatasu powodowanego przez starty, Igdowania i przeloty
statkow powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrazone wskaznikiem LAeq D i LAeq
N, ktdére te wskazniki majg zastosowanie do ustalenia i kontroli warunkow korzystania ze

srodowiska, w odniesieniu do jednej doby:



